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La misura della sostenibilita

L’energia ha un’unita di misura

Il confronto fra le performance energetiche di diversi edifici & immediato in quanto I’energia ha un’unita di misura univoca.
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La misura della sostenibilita
Quale metrica per misurare la sostenibilita?

Per misurare la sostenibilita degli edifici, caratteristica piu complessa che non la sola efficienza energetica, sono nati specifici sistemi di misura fra i
quali:

ORO PLATINO
6079 points 80+ points

CERTIFIED SILVER GOLD PLATINUM BASE
4049 points  50-59points 6079 points B0+ points
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La misura della sostenibilita

Uno strumento: i protocolli di sostenibilita

Gli indicatori della sostenibilita sono costruiti prendendo in considerazione le diverse aree tematiche tipiche delle costruzioni e uniformando 'unita di

misura con la quale viene valutato il loro contributo di sostenibilita.

Valenza . Durabilita
Innovation &

Design

Storica e resilienza

Awareness &
Education

Location & Risultato complessivo
Linkages

. Indoor Sustainable
Environmental Sites
Quality
40-49 points
Materials & Water
Resources Efficiency

Energy &
Atmosphere
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La misura della sostenibilita

| protocolli per i green building : le aree tematiche

o

Sostenibilita Gestione Energia e Qualita Materiali
del Sito delle Acque Atmosfera Ambientale e Risorse
Interna
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La misura della sostenibilita

| protocolli per i green building : le aree tematiche

Sostenibilita del Sito Punteggio massimo: 26 Gestione delle Acque Punteggio massimo: 10

Prereq.1  Prevenzione dellinquinamento da attivita di cantiere Obbligatorio Prereq. 1  Riduzione dell'uso dellacqua Obbligatorio

Credito1  Selezione del sito 1 Credito1  Gestione efficiente delle acque a scopo iriguo 2-4

Credito2  Densita edilizia e vicinanza ai servizi 5 Riduzione dei consumi del 50% 2

Credito3  Recupero e riqualificazione dei siti contaminanti 1 Nessun uso di acqua potabile per lirrigazione 4

Credito 4.1 Trasporti altemativi: accesso ai trasporti pubblici 6 Credito2  Tecnologie innovative per le acque reflue 2

Credito42 Trasporti altemativi: portabiciclette e spogliatoi 1 Credito3  Riduzione dell'uso dell'acqua 2.4

Credito 43 Eﬁﬂ?{ﬁ ;Iﬁtr:;tr:tii:v :eioulia bassa emissione e a 3 Riduzione del 30% 2
Riduzione del 35% 3

Credito 44 Trasporti altemativi: capacita dell'area di parcheggio 2 Ridione 66l 40% )

Credito 5.1 Sviluppo del sito: proteggere e ripristinare Phabitat 1

Credito 52 Sviluppo del sito: massimizzazione degli spazi aperti 1

Credito 6.1 Acque meteoriche: controllo della quantita 1

Credito 62 Acque meteoriche: controllo della qualita 1

Credito 7.1 Effetto isola di calore: superfici esterne 1

Credito 7.2 Effetto isola di calore: coperture 1

Credito8  Riduzione dellinquinamento luminoso 1
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La misura della sostenibilita

| protocolli per i green building : le aree tematiche

Energia e Atmosfera Punteggio massimo: 35
Prereq. 1  Commissioning di base dei sistemi energetici dell’edificio Obbligatorio
Prereq. 2 Prestazioni energetiche minime Obbligatorio
Prereq. 3 Gestione di base dei fluidi refrigeranti Obbligatorio
Credito 1 Ottimizzazione delle prestazioni energetiche 1-19

Riduzione del fabbisogno:

10% per Nuove costruzioni & di 5% per Ristrutturazioni

12% per Nuove costruzioni & di 8% per Ristrutturazioni

16% per Nuove costruzioni e di 12 % per Ristrutturazioni
18% per Nuove costruzioni e di 14 % per Ristrutturazioni
20% per Nuove costruzioni e di 16% per Ristrutturazioni
22% per Nuove costruzioni & di 18% per Ristrutturazioni
24% per Nuove costruzioni & di 20% per Ristrutturazioni
26% per Nuove costruzioni & di 22 % per Ristrutturazioni
28% per Nuove costruzioni & di 24 % per Ristrutturazioni
30% per Nuove costruzioni & di 26 % per Ristrutturazioni
32% per Nuove costruzioni & di 28 % per Ristrutturazioni
% per Nuove costruzioni & di 30% per Ristrutturazioni
36% per Nuove costruzioni & di 32 % per Ristrutturazioni
38% per Nuove costruzioni e di 34 % per Ristrutturazioni
40% per Nuove costruzioni & di 36 % per Ristrutturazioni
42% per Nuove costruzioni e di 38% per Ristrutturazioni
44% per Nuove costruzioni & di 40% per Ristrutturazioni
46% per Nuove costruzioni & di 42 % per Ristrutturazioni
48% per Nuove costruzioni & di 44 % per Ristrutturazioni
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Credito 2

Produzione in sito di energie rinnovabili

2 5% di energie fAnnovabili

5% di energie rinnovabil

7.5% di energie fAnnovabili

10% di energie rinnovabili

12.5% di energie rinnovabili

15% di energie rinnovabili

17.5% di energie rinnovabili
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La misura della sostenibilita

| protocolli per i green building : le aree tematiche

Materiali e Risorse Punteggio massime: 14 Qualita ambientale Interna Punteggio massimo: 15
Prereq. 1 Raccolta e st gic-dei teriali riciclabili Ohbli-gamrio Prereq.1  Prestazioni minime per la qualita dell'aria Obbligatorio
Prereq.2  Controllo ambientale del fumo di tabacc Obbligatorio
Cradito 1.4 Riutiizzo degli edifici: mantenimento di murature, - ereq. . bonkeToanbientals €etumo dlizbaceo fgter
" solai e coperture esistenti Credito 1 Monitoraggio della portata dell'aria di rinnove 1
Riutilizzo del 55% 1 Credito 2 Incremento della ventilazione 1
Riutilizzo del 75% 2 Credito 3.1 Piano di gestione 1AQ: Fase costruttiva 1
Credito 3.2 Piano di Gestione IAQ: prima dell'occupazione 1
Riutilizzo del 95% 3
Credito 4.1 Materiali basso emissivi: adesivi, primers, sigillanti, materiali 1
Credito 1.2 Riutilizzo degli edifici: mantenimento del 50% degli elementi 1 " cementiz e finiture per legno
non strutturali interni Credito 42 Materiali basso emissivi: pitture 1
Credito2  Gestione dei rifiuti da costruzione 1-2 Credito 43 Materiali basso emissivi: pavimentazioni 1
50% di Contenuto riciclato o recuperato 1 Materiali basso emissivi: prodotti in legno composito
| . per, Credto 44 ario) bt p legno compos 1
75% i Coronatin icklelo 0 Recuparalo 2 Credito5  Controllo delle fonti chimiche ed inquinantiindoor 1
Credito3  Riutilizo dei materiali 1-2 Credito 6.1 Controlloe gestione degli impianti: illuminazione 1
Riutilizzo del 5% 1 Credito 6.2 Controlloe gestione degli impianti: comfort termico 1
Riutllizzo del 10% 2 Credito 7.1 Comfort termico: progettazione 1
Creditod  Contenutodi riciclato 1-2 Créciie 7.2 Goslort termico: verifion !
10% di o 1 Credito 8.1 Luce naturale e visione: luce naturale per il 75% degli spazi 1
Credito 8.2 Luce naturale e visione: visuale esterna per il 90% degli spazi 1
20% di Contenuto 2
Materiali estratti, lavorati ¢ prodotti a distanza limitata
Credito5 i ateriali regionali) 1-2
10% dei matenah 1 ‘ Innovazione nella Progettazione  Punteggio massimo: 6
20% dei materal 2 |Credito 1.4 Innovazione nella Progettazione: itolo specifico
Credito6  Materiali rapidamente rinnovabili 1 | Credito 1.2 Innovazione nella Progettazione: titolo specifico

Credito7  Legno certificato 1 |Cmdho 1.3 Innovazione nella Progettazione: titolo specifico
| Credito 1.4 Innovazione nella Progettazione: fitolo specifico

| Credito 1.5 Innovazione nella Progettazione: fitolo specifico
|CMdho 2 Professionista Accreditato LEED (LEED AP)

S S (e Ty
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La misura della sostenibilita

| protocolli per i green building : il punteggio

Credito1  Riduzione del consumo di acqua potabile ad uso domestico 2.7%
Riduzione dei consumi def 20% 2
Riduzione dei consumi def 30%
Riduzione dei consumi def 40% 4
Strategie per il risparmio, il recupero e il riuso dell acqua 7

Trasformazione

Impatto
del mercato —

CAMBIAMENTI CLIMATICI

CAMBIAMENTI CLIMATICI

RIDUZIONE DELLE RISORSE

CRITERI PER LA SALUTE DELLE PERSONE

Sostenibilita ambientale
ed energetica

CONSUMO DI ACQUA

Comunita
sostenibile

SALUTE UMANA CANCEROGENA RIDUZIONE DELLE RISORSE

CRITERI PER LA SALUTE DELLE PERSONE

!

ECO-TOSSICITA’

EUTROFIZZAZIONE
CONSUMO DI ACQUA
ALTERAZIONE HABITAT NATURALE
SALUTE UMANA CANCEROGENA

ECO-TOSSICITA’

EUTROFIZZAZIONE

ALTERAZIONE HABITAT NATURALE
SALUTE UMANA NON CANCEROGENA
FORMAZIONE DI SMOG
RIDUZIONE DELL'OZONO
ACIDIFICAZIONE

Sostenibilita sociale SALUTE UMANA NON CANCEROGENA
FORMAZIONE DI SMOG

RIDUZIONE DELLOZONO

ACIDIFICAZIONE
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La misura della sostenibilita

| protocolli per i green building : le prestazioni e la rendicontazione

RIDUZIONE DEL CONSUMO DELLE ACQUE AD USO DOMESTICO

1 - 6 Punti

Finalita

Minimizzare la domanda di acqua all’interno degli edifici attraverso I'impiego di tecnologie
efficienti e/o sistemi di captazione, accumulo e filtraggio di acqua meteorica per usi domestici.
Requisiti

OPZIONE 1: (massimo 3 Punti)
Adottare strategie che consentano il contenimento della domanda di acqua per I'edificio di
progetto, rispetto all’edificio diriferimento (escludendo I'irrigazione delle aree a verde).

Le percentuali minime di riduzione della domanda di acqua per ogni soglia di punteggio sono le

seguenti:
RIDUZIONE PERCENTUALE PUNTI

25% 1
30%
35% 3

Calcolare il caso di riferimento utilizzando i dati che sono di seguito riportat. I calcoli sono
basati sull'utilizzo della stima del numero di abitanti per la frazione residenziale e sulla stima
degli occupanti FTE per la frazione non residenziale e dovranno includere solamente le seguenti
attrezzature ed accessori (come applicabili all’ambito del progetto): WC, orinatoi, rubinetti
lavabo, docce, bidet e rubinetti a spruzzo di prerisciacquo tenendo conto dei seguenti valori di
riferimenta

Tabella 1. Apparecchiature installate nella parte residenziale.

APPARECCHIATURE INSTALLATE VALORI DI RIFERIMENTO

NELLA PARTE RESIDENZIALE

WC 6,0 litri per flusso

Rubinetti lavabo (escluso lavello cucina) 8,5 litri al minute a 4 bar

Doccia 9,5 litri al minuto a 5 bar*

Rubinetti bidet 8,5 litri al minuto a 4 bar

*Funzionamento della doccia residenziale (box), in unita abitativa: il totale ammissibile di portata di tutti i seguenti sistemi
doccia per unita di tempo, inclusi i sistemi a pioggia, cascata di acqua, bodyspays and jets, deve essere limitato alla portata
doccia ammissibile, dove superficie del pavimento della doccia & inferiore a 1,6 metri quadrati. Per ogni incremento di 1,6
metri quadrati, o parte di esso, & consentita una ulteriore doccia con una portata totale ammissibile di tutti i dispositivi
uguale o inferiore al livello di flusso ammissibile come sopra specificato. Eccezione: docce che utilizzano acqua non pota-
bile di ricircolo proveniente dall’interno della deccia, durante I'uso & consentito superare il limite massimo fino a quando il
flusso totale di acqua potabile non supera la portata massima consentita.

Green Building Council Italia

| punti sono associati al raggiungimento di prestazioni correlate a

benefici ambientali, sociali ed economici.

1. Benefici e questioni correlate

Aspetti ambientali

Ridurre l'utilizzo di acqua potabile negli edifici per servizi igienici, docce e rubinetti diminuisce il
prelievo totale da acquedotti e falde acquifere sotterranee e da altri corpi idrici. Queste strategie
proteggono il ciclo naturale dell’acqua e risparmiano le risorse idriche per le generazioni future.

Utilizzare in modo efficiente 'acqua potabile riduce la necessita di trattamenti chimici, 'uso di
energia e le relative emissioni di gas serra. L’efficienza nell’utilizzo finale dell’acqua puo ridurre quindi
notevolmente gliimpatti ambientali negativi.

Aspetti economici

Ridurreil consumodiacquadiminuisceicostidi gestione dell’edificio e generaunbeneficio economico.
Consumi di acqua ridotti consentono alle societa di fornitura di ridurre gli investimenti di capitale
necessariall'approvvigionamento idrico e al trattamento delle acque reflue.

Nuove tecnologie possono anche avere costi pit1 elevati e limitata disponibilita a causa dei vincoli di
produzione, e possono comportare maggiori costi di manutenzione e di riparazione.



La misura della sostenibilita

| protocolli per i green building : Il processo di certificazione

9 O

START PROGETTAZIONE COSTRUZIONE CERTIFICAZIONE

o

- Individuare i partners - Completare la progettazione - Completare la costruzione - Ordinare la placca LEED

- Registrare il progetto su LEED Online | - Raccogliere la documentazione - Raccogliere la documentazione - Condurre un’indagine occupante

- Fare domanda per gli incentivi [l GBCSI conduce la revisione del progetto |ll GBCSI conduce la revisione del progetto | - Considerare LEED per edifici esistenti:
- Iniziare documentazione LEED - “Anticipated, pending, denied” - “Awarded, pending or denied” Intervento e manutenzione

e il processo di progettazione

Major influence b & il X" Low influence

Processo che favorisce HIGH

hessessssessses

la progettazione integrata.

Non solo un sistema di certificazione
ma un nuovo modo di progettare,
costruire e condurre I’edificio.

INFLUENCE

PERFORM PERFORM EXECUTE OPERATE
BUSINESS PRE-PROJECT PROJECT FACILITY
PLANNING PLANNING

L

=}
=
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GBC Historic Building

Italia: patria degli edifici storici

Sfida dell’edilizia moderna € la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente caratterizzato da efficienza energetica, sicurezza e comfort abitativo inadeguati

alle attuali esigenze.

EDIFICI TOTALI 11.740.083 e 100%

Il patrimonio edilizio esistente italiano

A EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENENNQ comprende un’elevata percentuale di
u [
i Prima del 1919 2.150.259 ' 18,3% n edifici storici.
u o

u [
I'a' 1919-1945 1.383.815 e 11,8% -

F e R R R R R R R R R R R RE B R R RRERRERER] (Y

ey 1946-1960 1.659.829 L 141%

"'_ 1961-1971 1.967.957 ‘""k 16,8% |
| Ll | 1972-1981 1.983.206 y‘ e 'k 16,9% N

o 'l 1982-1991 1.290.502 J' e 'k 11,0% |

e 'L 1992-2001 771.927 Q' b 'L 6,6% N

ILL > 2001 532.588 ey 4,5%

DAL 1946 AL 1971 DOPO IL 1991
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GBC Historic Building
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Il raggiungimento dei nuovi obiettivi di performance energetiche e di confort, negli edifici storici, presuppone un approccio integrato con la sensibilita di

conservazione degli elementi caratteristici del fabbricato.

Le professionalita e gli attori coinvolti in tale ambito sono diversificati e solo con I'applicazione di un processo di vera integrazione delle diverse discipline si

possono raggiungere gli obiettivi di conservazione dei valori storico-artistici
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GBC Historic Building

Le ragioni di un nuovo rating system

PATRIMONIO EDILIZIO STORICO

ISTANZE ISTANZE
ENERGETICO-AMBIENTALI ESTETICO-TESTIMONIALI

.
=%

Lo sviluppo sostenibile € uno sviluppo che soddisfa i bisogni del
Il restauro € sostenibile quando consente alle generazioni future di
presente senza compromettere la possibilita delle generazioni future
riconoscere gli stessi valori culturali che possiamo riconoscere oggi
di soddisfare i propri bisogni

risorse emissioni biodiversita cultura

METRICA CONDIVISA E CONFRONTABILE
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GBC Historic Building

La proposta di GBC lItalia

GBC Historic Building® si pone quale strumento innovativo che
trova fondamento nel confronto e nellunione di due diverse
culture: i criteri di sostenibilita dello standard LEED® e il vasto

patrimonio di conoscenze proprie del mondo del restauro.

| casi studio e le tesi GBC mostrano come GBC Historic Building
rappresenti uno  strumento che consente il contemporaneo
soddisfacimento di obiettivi di deep renovation energetico-
ambientale secondo le indicazioni europee e nello stesso tempo la
salvaguardia e valorizzazione delle caratteristiche peculiari dei

nostri edifici storici

Green Building Council Italia
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GBC Historic Building

La proposta di GBC lItalia

I ==

s N 2

Preea 1 Indagini conoscilve preiminari Obbiigatorio

Cresto 11 Indagini conoscitive avanzate: indagini energeliche: 24 punti

oot 10001 concsiiv avazat,ndogini Gognostcte 2pumt
Indagini conoscive avanzate: ndagini diagnostche

Ondie 3 smﬂu'mmnmwmmufq 2:3 punti

Custo2 Piano di manulenzione programmata 2punt

G031 Intervento di conservazione: riconascibilta 1:2 punti

Cesto32  Intervento di conservazione: reversiiita 12punti
i wﬁ;ﬂaanmmunmmmmm 1punto
it PSS 130
[ omses Spaislta i otur bttt purto

s 2

n Preea 1 Prevenzione delfinquinamento da ativia i cantere Obbiigatorio

. cesto1 Cantiere sosteniie 2punti

. custo2 Recupero e riqualifcazione dei i degradati 4punti

. Gesiat Trasport altemalivi: acoesso aiasport pubbiici 1punto

. Gesto32 Trasporti atemativi: potabicicete e spoglaloi 1 punto

. cusoss TaSpO el voiok abssaaissone ¢ oo

. s34 Trasport alematvi: capacita dellarea parcheggio 1punto

. crstod Sviluppo del sito: recupero degli spazi apert 1 punto

. Custos Acque meteoriche: conlrolo della quaniita e dela qualia 2punt

. cesios  Effettoisola dicaloe: superfic esteme e coperture 2punt

. Ces?  Riduzione inguinamento luminoso 1 punto

R G soenens 10
s w2

H preee 1 Riduzione delfuso di acqua Obbigatorio

. st Gestione efficiente delle acque per usi esterni 24puni ¥

. Custo2 Tecnologie innovative per e acque reflue Toumo ¥

. custo3  Riduzione delfuso dellacqua 24punti ¥

. Custos Misura dei volumi i acqua consumata 1punto

T N
s w2

H Preeq. 1 Commissioning di base dei sistemi energetici Obbligatorio

E Pea2  Prestazioni energetiche minime Obbigatorio

H Preea 3 Gestione di base dei lidi refigeranti Obbigatorio

I J sl Otimizzazione delle prestazioni energetiche. 119punti ¥

j Crsto2  Energie finnovabili 16punti %

;‘ Cresto3  Commissioning avanzalo dei sistemi energetici 2punti t

B Gosod Gestiono avanzata dlfuid reffigerant oo

j Costos Misure e collaci 3punt

GBC HISTORIC BUILDING

SCHEDA DI PUNTEGGIO

Materiali e Risorse | 2 |

prea 1 Raccolta e stoccaggio dei materiai ricclabi Obbigatorio
P2 Gestione dei i da costruzione Obbigatorio
P 3 Riutizzo degli edifci Obbigatorio

costor Riutlizzo degliedifci: mantenimento del 85% degi

elemeniitecnici ¢ del finiture esistent 2rAL

Cuatoz  Gestione dei ifui del cantere 2punti ¥

Cudiod Material estratt, lavorali e prodotii a distanza limiteta. 12punti %

. cosiod  Rivtizzo dei material strii 2punti ¥

Cestos  Ottimizzazione ambientale dei prodotti 24puni %

Foos. 1 Prestazion minime pera qualta delaria 1AQ) Obbigaloro
Peoa 2 Controll ambientae delfumo i tabacco Obbigatoro

.E Gttt Monloraggl delaria 1punto

B cwer vautamone et porata v esemaminma 1puto

.[ cusioas - ianodigestone delaqult defaraindor: —_—

W Piano di gestone del qualth dellaia ndoor:

B coons Pamodigesioneceing 1punlo

.[ Crediod  Materiali basso emissivi: adesivi e sigillanti 1punto

.]— Grsios2 Malerali basso emissivi vemicl e rvesimeni Tpunlo

Materialbasso emissivi: sstemi con pavimentazion
.[ cososs Moletal Ly 1punto
Malerial basso emissiv rodol inlegno composio e

.[ L e prodottn egs 1punto

.L s Gontrllo dellefol himiche ¢ nquinantindoor Tputo

.[: G Contrllo e gestone deglmpiant:luminazione 1punto

.[ Grsios2 - Controllo e gestone deglmpiant: comfor termico 1punlo

.[ Gsior1 Comforttermico: pogetiazione 1 punto

.[: Grsio72 - Comforttemico: verfca 1puto

.. Innovazione nella Progettazione —

P

.. Gt Innovazione nella progettazione 1.5 punt

BE oot poesosaamsincae Tpunto

[ | Priorita Regionale |« ]

P

. gt Prioritregionale 14 punti

II s o gm

100 punt base, rogetiazione"  “Prioita Regionale”.

Liveli i certfcazione:

~Base: 40-49 pun; =R\

- Argento: 50 - 59 punti /g@ ) é%

- Oro: 60- 79 punt;; \\‘ﬁ/

- Platino: 80 e olte. = g N

CREDITO

VALENZA STORICA

TITOLO

20 PUNTI

PUNTEGGIO

VS Prerequisito 1 Indagini conoscitive preliminari Obbligatorio
VS Credito 1.1 Indagini conoscitive avanzate: indagini energetiche 1-3 Punti
VS Credito 1.2 Indagini conoscitive avanzate: indagini diagnostiche su materiali e forme di degrado 2 Punti

VS Credito 1.2 Indagini conoscitive avanzate: indagini diagnostiche sulle strutture e monitoraggio 2.3 Punti

strutturale

VS Credito 2

Reversibilita dell'intervento conservativo

1-2 Punti ‘

VS Credito 3.1

Compatibilita della destinazione d'uso e benefici insediativi

1-2 Punti ‘

VS Credito 3.2 Compatibilita chimico-fisica delle malte per il restauro 1-2 Punti
VS Credito 3.3 Compatibilita strutturale rispetto alla struttura esistente 2 Punti

VS Credito 4 Cantiere di restauro sostenibile 1 Punto ’
VS Credito 5 Piano di manutenzione programmata 2 Punti

VS Credito 6 Specialista in beni architettonici e del paesaggio 1 Punto
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DA 40 A 49 PUNTI

DA 60 A 79 PUNTI

OLTRE 80 PUNTI




GBC Historic Building

Quando usare GBC Historic Building?

EDILIZIA PRE-INDUSTRIALE (STORICA)

_a RIQUALIFICAZIONE

'" DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE L '""""
J

EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA ' : - LEED/GBC
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GBC Historic Building

Quando usare GBC Historic Building

EDIFICIO STORICO testimonianza materiale avente valore di civilta

EDILIZIA . PROCESSO EDILIZIO PRE-INDUSTRIALE
(FASI, OPERAZIONI E OPERATORI)

PRE-INDUSTRIALE

~ MATERIALI E TECNICHE PRE-INDUSTRIALI

ELEMENTI TECNICI PRE-INDUSTRIALI
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GBC Historic Building

)

- i Elementi Architettonici Decorativi
EETiEiET A U Analisi Caratteristiche tecniche Quantita (cornicioni, stucchl, affreschi, intonacl, .}
tecnaologiche tecnologiche Struttura Struttura facoltati

stafica | non starica (facoltativo)

[Apparecchiature murarie, anche a saccao, realizzate con ufiizzo di differenti Descrizione

chi tecniche, con paramento costituito da elementi in laterizio, con o senza
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Apparecchiature murarie, anche a sacco, realizzate con utiizzo di different! teeni fatto Parificio o dalle focra rhe dentificano § cornn
Apparecchiature murarie con paramento misto caratterizzato dalla presenza di el
Apparecchiature murarie con paramento misto costituito da elementi di piccole dir|z 820,00  mg 100%
Pareti in legno realizzate con tronchi sovrapposti, con o senza trattamenti di finit
Pareti in legno (a graticcia) & tamponamenta di varia natura (malta impastata cor
Altro | 779,00 mg 6%
CHIUSURA VERTICALE HON STORICA 41,00 myg 5%

Porte realizzate]

Chiusura pill ante, con o

verticale Infissi | Rilevata |© S€nza tratta
esterni 1 Altro (descrizio
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Quando usare GBC Historic Building

- INTERVENTO CHE COINVOLGE ELEMENTI RILEVANTI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E IL RINNOVO O LA
ANATANZZAZNG FuNZSNALS DG SPAZ TR
RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE pemmmrnnEe
- VALUTANDO LE POSSIBILITA DI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO
e DIF
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Validazione del protocollo

Le tesi svolte presso alcuni atenei e la prima applicazione a casi studio hanno dimostrato I'applicabilita del protocollo ad edifici storici tutelati di diversa

tipologia e dimensione

Tesi di laurea sulla Casa del Mutilato a Forli
autori: Andrea Dolcetti, Daniele F. Sasso
relatore: Rita Fabbri

correlatori: Marcello Balzani, Paola Boarin, Marco Zuppiroli

Tesi di laurea sulla Canonica di Cigole (BS)
autore: Valentina Cartocini
relatore: Alberto Arenghi

correlatori: Barbara Scala, Valeria Ghezzi

Caso studio Fondazione San Paolo a Torino (Appalto Pubblico)
Il protocollo GBC HB, che é stato proposto come miglioria in fase di gara, risultando uno degli elementi vincenti

della proposta dell'impresa che si & aggiudicata I'appalto

Green Building Council Italia
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Il protocollo sta diventando uno strumento apprezzato dalla Committenza e dai team di progetto e costruzione, come mostrano le recenti certificazioni ad

edifici di importanza nazionale.

Museo Ebraismo Italiano e della Shoah
Ferrara

Ex scuderie del Monastero benedettino della Rocca di
Sant'Apollinare
Marsciano (PG)

Green Building Council Italia
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Castello Parella

Ivrea

Palazzo Gulinelli

Ferrara

Green Building Council Italia
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Palazzo Santander
Torino

Edificio a Guarene (Cuneo)

® Ristrutturazione immobiliare di P.zza Arbarello, Torino

Green Building Council Italia
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WORLD -
GREEN

BUILDING

COUNCIL

A livello internazionale il protocollo GBC Historic Building ha ottenuto

I'attenzione del , oltre che di altri GBC con 5 54
ABDUT GREENBUILDING ~ 4BOUTUS  OUR GREEN BUILDING ¢

i quali GBC ltalia collabora

Home = 0ur Green Building Councils > Members® Directary » Green Building Council Italia

Green Building Council
ltalia

Intraduction

Green Building Council Italia (GBEC Italia) is a non-profit association bringing together the most
competitive companies and the most gualified Italian associations and professional
communities active in the sustainable building industry.

GBC Italia was founded in January 2008, with the objective of promoting sustainable design
and construction practices in order to reduce negative envircnmental impact while increasing
profitability, and improving building occupants health and wellbeing.

GBC Italia promotes a transformation of the Italian construction market through the
promation of LEED certification system and its own certification systemns targeted specifically
for the Italian context. GBC Italia elzborated a specific rating system for the certification of
historical buildings. This rating system aims to tackle this specific area starting from the
peculiar Italian sector of the restoration of historical architectures, based on the most well-
framed regulations and the wider diffused cultural heritage in the world.

The mission is to foster collaboration between all sectors of the property and construction
industry, government, academic institutions and all other stakeholders in order to transform
the Italian built environment into a green built environment adapted to suit the traditional
culture, architecture and environment of Italy.

Green Building Council Italia
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Conclusioni

Gli studi universitari , i casi studio e le prime applicazioni di certificazione mostrano come GBC Historic Building rappresenti uno strumento che consente :

il contemporaneo soddisfacimento di obiettivi di deep renovation energetico-ambientale secondo le indicazioni europee degli edifici storici

esistenti e nello stesso tempo della salvaguardia e valorizzazione delle caratteristiche peculiari degli edifici storici
la ripetibilita dei processi di progettazione integrata necessari per il recupero e riqualificazione degli edifici stortici

la facilitazione del dialogo e confronto con gli enti preposti al controllo e all’autorizzazione degli interventi sugli edifici tutelati (Sovrintendenze)

Green Building Council Italia




Conclusioni

Il contributo di GBC Italia alla certificazione

Il nostro lavoro di questi anni ha favorito lo sviluppo di edifici che costituiscono oggi una vera citta sostenibile, destinata a raddoppiare in pochi anni.

pansione.

1 88 edifici certificati
2.9 miilioni m2 certificati

301 edifici in corso di certificazione

25 milioni m? in corso di certificazione

CERTIFICATI LEED/GBC REGISTRATI LEED/GBC
IN ITALIA IN ITALIA

Green Building Council Italia
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Ex scuderie del Monastero benedettino della Rocca di Sant'Apollinare

Marsciano (PG)

Le scuderie |
della Rocca di

Sant’Apollinare

Primo edificio certificato
GBC Historic Building in ltalia
Livello ORO

Committenza del progetto: Prof. Ing. Franco Cotana - Resp. Scientifico di progetto per conto di
Fondazione per I'lstruzione Agraria in Perugia

Coordinamento generale: Ing. Anna Laura Pisello

Green Building Council Italia
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Ex scuderie del Monastero benedettino della Rocca di Sant'Apollinare

Marsciano (PG)
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Ex scuderie del Monastero benedettino della Rocca di Sant'Apollinare

Marsciano (PG)

Acaque nere 1. Edificio LEED-HB
/FgRSU 2. Impianto di spremitura semi

3. Impianto di trigenerazione

Filiera Olio 4. Impianto di mini biogas

Green Building Council Italia
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Ex scuderie del Monastero benedettino della Rocca di Sant'Apollinare

Marsciano (PG)

o Valenza Storica Punteggio conseguito: 3/20
Q Sostenibilita del Sito Punteggio conseguito: ~ 6/13
o. Gestione delle Acque Punteggio conseguito: 7/8
Energia e Atmosfera Punteggio conseguito: ~ 29/29
@ Materiali e Risorse Punteggio conseguito: 5/14
o
0 Innovazione nella Progettazione  Punteggio conseguito: 5/6
o

Priorita Regionale Punteggio conseguito: 4/4

Livello di certificazione raggiunto: 72/110 ORO

Punteggio minimo: 60/110
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Ex scuderie del Monastero benedettino della Rocca di Sant'Apollinare

Marsciano (PG)

¥ MATERIALI: Interventi edili

S|A

-recupero di pianelle, travi in legno e tegole;

Green Building Council Italia
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Ex scuderie del Monastero benedettino della Rocca di Sant'Apollinare

Marsciano (PG)

MATERIALI: Consolidamento strutturale 1/2

- realizzazione della sottofondazione delle murature, isolamento con vespai aerati e
massetto alleggerito;

- consolidamento delle murature con iniezioni di malta;

- cerchiature perimetrali e catene in fasce di acciaio inox;

Green Building Council Italia
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Ex scuderie del Monastero benedettino della Rocca di Sant'Apollinare

Marsciano (PG)

" Impianti ed efficientamento energetico

-Impianto a pavimento;
- VMC — Ventilazione Meccanica Controllata;
- cortile in ghiaietto ad elevato albedo;

- cappotto in sughero (10 cm);

- impianto di recupero delle acque pluviali

Green Building Council Italia
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Ex scuderie del Monastero benedettino della Rocca di Sant'Apollinare

Marsciano (PG)

Impianto di
trigenerazione

30-70 KWt

Impianto Cogeneratore
a biogas 10-30 kWe

Green Building Council Italia
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Ex scuderie del Monastero benedettino della Rocca di Sant'Apollinare

Marsciano (PG)

2. Impianto di trigenerazione Bolenrs alaiises = 166 Bl
8.000 h/anno Potenza termica = 150 kW1t

Potenza frigo = 80 kWf

Trigeneratore ad olio

Macchina Frigo Torre Evaporativa

Green Building Council Italia
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Ex scuderie del Monastero benedettino della Rocca di Sant'Apollinare

Marsciano (PG)

PRINCIPALI ATTORI

Committenza del progetto:

Prof. Ing. Franco Cotana - Resp. Scientifico di progetto per conto di

Fondazione per l'lstruzione Agraria in Perugia

Coordinamento generale:

Ing. Anna Laura Pisello

Consulenza GBC HB:

Ing. Carlo Battisti, Ing. Veronica Lucia Castaldo, Ing. Valeria Berellini € Ing. Mario Pertosa

Commissioner:

Ing. Gian Paolo Perini

Consulente GBC HB AP:

Ing. Carlo Battisti

Anno di registazione:

2016

Data di certificazione:

08/02/2018

Organismo di Verifica Accreditato:

RINA Services SpAe TuV ltalia Srl

Progetto architettonico: Arch. Francesco Ernesto Ventura

Direttore tecnico di cantiere: Ing. Andrea Biagiotti

Progetto strutture: Ing. Paolo Ceccarini Impianti elettronici e domotici: Termolux
Progetto impianti meccanici: Ing. Carlo Chiattelli, Ing. Stefano Cotanae | Impianti idraulici e meccanici: Termolux

Ing. Alessandro Petrozzi Impianti di ventilazione meccanica forzata: Termolux
Progetto impianti elettrici: Ing. Carlo Chiattelli e Termolux Serramenti: Fapi

Progettazione domotica: Termolux

Lavori di muratura: Gallano Edilizia Srl, Restaura Srl e Gustinelli Srl

Green Building Council Italia
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Ex scuderie del Monastero benedettino della Rocca di Sant'Apollinare

Marsciano (PG)
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Grazie per I’attenzione !

Alberto Lodi
t.+39 388.3544508

lodialbe@gmail.com

o L,

r ..'I.I. -.—-.\JJLI-I--_.\_'_ 1

attura,

L 14300464 443452
info@g_bci!h:lig'.org
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